Instrukcja montazu komina trojwarstwowego

* z izolacjg niepalng

Przewody kominowe i wentylacyjne montuje sie jako konstrukcje samonos$ne, oddzielone od elementéw budynku. Powinny one by¢ wykonane
zgodnie z projektem technicznym opracowanym dla okreslonego obiektu i wedtug polskich norm. Budowa komina powinna by¢ wykonana przez
ekipy posiadajgce niezbedne doswiadczenie i przestrzegajgce instrukcje budowy komina. Do uzyskania zgody na uzytkowanie obiektu konieczny
jest odbidr instalacji spalinowej i wentylacyjnej.

Narzedzia niezbgedne do wykonania montazu komina: INSTRUKCJAMONTAZU KOMINA TROJWARSTWOWEGO

- néz do ciecia izolacji

- kielnia do pustakow keramzytowych Instrukcje nalezy zacza¢ czyta¢ od dotu, od punktu 1 do 7 - Nalezy
- kielnia do klejenia rur kitem ognioodpornym postepowaé zgodnie z instrukcja montazu wedtug punktu.

- flex do cieci pustakow i rur Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na tekst oznaczony na czerwono

7. Ostatnig rure szamotowg nalezy odcig¢ tak aby jej
goérana krawedz byta 6-8cm pod poziomem L3
krawedzi ostatniego pustaka kominowego. Ostatnig :
OT nalezy odcig¢ na wysokos¢ rury szamotowe;j.
Nastepnie nalezy wstawi¢ zakonczenie komina,
ktére powinno by¢ umieszczone na glebokosci
conajmniej 3cmw KZ.
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Mozna réwniez wprowadzi¢ ostatni KZ w czape betonowg pod warunkiem nie
tacznia jej z betonem i nie mocowania zakonczenia komina (daszka
metalowego) w ptycie - pamietamy zostawieniu w czopie komina otword na na
suszenie izolacji kominowej

Gdy wysokos¢ komina jest wieksza niz 15m, w ktorym temperatura jest nizsza
niz 60°C, niezbedne jest ostoniecie pustaka k owego dodatkowg warstwg
wetny mineralnej (budowlanej) grubosm tyczy to nieogrzanych
miejsc (np. poddasze) oraz czesci ko sie na zewnatrz
budynku.
W ostatnim pustaku w gornej czesci nalez
kratki wentylacyjne do suszenia izolacji, ktéra m
krawedzig kratek. Kratki stosujemy jezeli w zakon ie ma
otworéw wentylacujnych.
Montaz komina nalezy zakonczys$¢ poprzez wymurowanie lub natozenie czapy
kominowej. Przed wiozeniem zakonczenia komina (daszku) wokoét otwory na
ptycie nalezy potozy¢ beton lub silikon. Powstrzyma to dostawanie sie wody do
wnetrza komina.

6. Budowa komia przebiega nastepujaco:
® naniesienie zaprawy i natozenie nowego p
* wycieranie krawedzi i spojen mledzy owymi za pomocg
wilgotnej ggbki, nanoszenie kitu og dZ nowej rury
szamotowej, umieszczenie KZ i usl trznej i
wewnetrznej strony
* umieszczenie kolejnej otuliny izolacyjnej OT.

Budowe komina z pustakow, rur
szamotowych i izolacji nalezy
kontynuowac, az do poziomu, ktory jest
okreslony w dokumentaciji projektowe;.
Przepisy wymagajg, by miedzy |
zewnetrzng zabudowag komina a
przejSciem przez ptyte stropowg
wzglednie przez konstrukcje dachu {
zostawi¢ przynajmniej 3cm wolnej icm El
przestrzeni, ktorg nalezy wypetnic¢ i 1.
izolacjg ognioodporng
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Przed pierwszym rozruchem kotla, jak réwniez po dtuzszej przerwie w jego pracy, komin nalezy rozgrzewac¢ stopniowo
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5. Ustawiamyna na zaprawie nastepne pustaki kominowe dodajgc otuline
izolacyjng OT. Wycinamy otwory w otulinie i pustaku kominowym
dopasowujgc je do trojnika KS. Do zewnetrzne;j linii obwodu $rednicy od KS
dodajemy 5-8mm i trasujemy linie. Nawiercamy gesto (zobacz rysunek
ponizej). Przed tynkowaniem wolng przestrzen miedzy KS a pustakiem
kominowym wypetniamy wetng ognioodporng.

Dopasowanie elementéw sprawdzamy sprawdzajgc je na ,na sucho”.
Nastepnie kontynuujemy montaz komina murujgc pustaki kominowe na
zaprawie. Krawedzie KC nalezy wytrze¢ wilgotng gabka i pokry¢ kitem
ognioodpornym. KS postawi¢ na krawedzi KC, a nadmiar kitu z wewnetrznej i
zewnetrznej strony usung¢ ggbka.

Przy podtgczeniu pieca do wlotu spalin w kominie (trojnik KS) nalezy zostawic
3-4mm pustke wokot rury (wypetnimy jg bez ubijania ognioodporng wetng
mineralng). Unikniemy w ten sposoéb ryzyka, ze rura od pieca pod wptywem
temperatury rozszerzy sie i ceramiczne wejscie do komina peknie.

. Przed wstawieniem tréjnika KC przygotowujemy otuling izolacyjng OT i
pustaki kominowe, wycinajgc w nich otwory. Nalezy zostawi¢ wolne miejsce
(minimum 5-8mm) na dylatacje miedzy wejsciem prostokgtnym do trojnika a
pustakiem kominowym (przestrzen tg przed umieszczeniem drzwiczek i
tynkowaniem nalezy wypeti¢ wetng ognioodporng). Nastepnie wszystkie
elementy mozemy ztozy¢ i przymierzyé na’n 0"

UWAGA! ukfadajgc OT w pustaku k

zwrdci¢ uwage, aby podtuzne ztgcza "‘ : -'-.:'.'.;-' 2.
sie w kanale wentylacyjnym. Patrz obra I g 1
Krawedzie KJ i przylagcza szamotowego {1 g |
czyszczacych (KC) nalezy wytrze¢ wilgotng ggb i - B |
kitem ognioodpornym. KC nalezy odwrdcic i postawi . =)

krawedzi KJ, a nadmiar kitu z wew. i zewnetrznej strony
usung¢ wilgotng ggbka. Nalezy zwrécic uwage, aby
krawedzie i rowki poszczegdlnych elementow
szamotowych zostaty dobrze spojone. UWAGA! Krawedz
wew. ztgcza musi by¢ skierowana do srodka!
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Drzwiczki nalezy umiesci¢ na tréjniku KC i uszczelnic je za
pomocg kitu ognioodpornego. Rame drzwi
uszczelni¢ takze wew. trojnika KC. Miedzy .
a pustakiem nalezy zostawi¢ minimum 5-
(grubos¢ tynku), kitorg przed tynkow.
wypetni¢ izolacjg ognioodporng.

UWAGA! Nalezy kontrolowa¢ pionowe i poziome ustawieni

. Podstawe szamotowg z wylotem kondensatu (KJ) nalezy do ie umiescic
w poziomie na srodku przygotowanej powierzchni cokotu (na zaprawie). Otwor
z wylotem kondensatu nalezy odwréci¢ w kierunku kratki wentylacyjnej. W
pierwszym i drugim pustaku kominowym nalezy wykroi¢ otwér na krate
wentylacyjna, a nastepnie umiesci¢ na przygotowanym cokole, pokrywajac je
wczes$niej warstwg zaprawy - kratke wentylacyjng mozna umiesci¢ pozniej. Na
Srodku KJ nalezy potozy¢ okragty plastik lub grubszy papier, ktory uniemozliwi
zapchanie wylotu kondensatu i pozwoli na usuniecie ewentualnie
odpadajgcego kitu. Po zakonczeniu montazu komina zabezpieczenie to
nalezy usungc.

. Do postawienia cokotu komina mozna uzy¢ pustaka kominowego i wypetnic go
betonem.

.Przed rozpoczgciem montazu komina nalezy potozy¢ na fundamentach
izolacje pozioma.
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